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profili per intonaco INTERNO

Paraspigolo per intonaco interno 4 maglie a spigolo vivo

Codice Art. 3430 | 3440
Spessore intonaco (mm)* 8

Materiale Acciaio zincato

Lunghezza (cm) da 250 a 300

Lato (mm)* 35

Imballo (pz)* 30

Paraspigolo per intonaco interno 5 maglie a spigolo vivo

Codice Art. 3230 | 3240 | 3245 | 3250
Spessore intonaco (mm)* 10

Materiale Acciaio zincato

Lunghezza (cm) da 250 a 300

Lato (mm)* 38

Imballo (pz)* 30

Stirofor® paraspigolo per intonaco interno stirato e forato

Codice Art. 3018
Spessore intonaco (mm)* 8
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) da 250 a 300
Lato (mm)* 35
Imballo (pz)* 30

2 Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



profili per intonaco INTERNO

Paraspigolo per intonaco interno 4 maglie a spigolo vivo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

Paraspigolo per intonaco interno 5 maglie a spigolo vivo

340 RS
8
Acciaio zincato
da 250300
31
30

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

350 RS
10
Acciaio zincato
da 250 2 300
36
30

Paraspigolo forato per intonaco interno

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *

1012
5
Acciaio zincato
da 250 2 300
25
30




profili per intonaco INTERNO

Paraspigolo alettato per intonaco interno a spigolo tondo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1000
9
Acciaio zincato
da 250 a 300
30
25

Paraspigolo alettato per intonaco interno a spigolo stretto

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1003
7
Acciaio zincato
da 250 a 300
30
25

Paraspigolo alettato per intonaco interno a spigolo vivo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1250
10
Acciaio zincato
da 250 a 300
30
25

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



profili per intonaco INTERNO

Profilo di delimitazione per intonaco interno

Codice Art. 3500
Spessore intonaco (mm)* 9
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) 250/300
Lato (mm)* 50
Imballo (pz)* 15

Profilo guida a T per intonaco interno da mm 6

Codice Art. 130 140 150
Spessore intonaco (mm)* 6

Materiale Acciaio zincato

Lunghezza (cm) da 250 a 300

Lato (mm)* 20

Imballo (pz)* 50

Profilo guida a T per intonaco interno da mm 10

Codice Art. 1017
Spessore intonaco (mm)* 10
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) 250/280/300
Lato (mm)* 23
Imballo (pz)* 50

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. * 5



profili per intonaco INTERNO

Profilo guida a T per intonaco interno da mm 13

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

mz
13
Acciaio zincato
250/300
23
50

Profilo di delimitazione per intonaco interno

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1801
10
Acciaio zincato
250/300
30
25

Profilo di delimitazione per intonaco interno

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1802
6
Acciaio zincato
250/300
30
25

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



Paraspigolo alettato per intonaco esterno a spigolo stretto

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1007
7
Alluminio
300
30
25

Paraspigolo alettato per intonaco esterno a spigolo vivo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

1008
10
Alluminio
300
30
25

Paraspigolo alettato per intonaco esterno a spigolo tondo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *

1009
9
Alluminio
300
30
25




8

Stirofor® paraspigolo per intonaco esterno stirato e forato

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

3018 ALU
8
Alluminio
280/300
35
30

Paraspigolo per intonaco esterno 4 maglie a spigolo vivo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

3455 ALU
8
Alluminio
280
35
30

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



profili per intonaco ESTERNO

Paraspigolo per intonaco esterno 5 maglie a spigolo vivo

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

3555 ALU
8
Alluminio
280
38
30

Profilo guida a T per intonaco esterno da mm 6

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *

140 ALU
6
Alluminio
280/300
20
50




profili per CARTONGESSO

Angolare forato e bugnato

Codice Art. 1014
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) 250/280/300
Lato (mm)* 25
Imballo (pz)* 25

Angolare forato e bugnato

Codice Art. 1014 ALU
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale Alluminio
Lunghezza (cm) 250/280/300
Lato (mm)* 25
Imballo (pz)* 25

Angolare forato e bugnato

Codice Art. 2140 | 215 2150
Spessore intonaco (mm)* 15

Materiale Acciaio zincato

Lunghezza (cm) 250/280/300

Lato (mm)* 30

Imballo (pz)* 25

10 Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



profili per CARTONGESSO

Angolare forato e bugnato

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

2150 ALU
15
Alluminio
250/280/300
30
25

Angolare forato e bugnato ad angolo variabile

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

2145 AV
15
Acciaio zincato
300
30
25

Angolare perimetrale per controsoffitti

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*
Materiale

Lunghezza (cm)

Lato (mm)*

Imballo (pz)*

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *

5010

Acciaio zincato
300
30
25




profili per CARTONGESSO

Paraspigolo flessibile per archi e semicerchi

Codice Art. 5001
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) 300
Lato (mm)* 30%30
Imballo (pz)* 15
Profilo scuretto
Codice Art. 5004
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) 300
Lato (mm)* 13x23
Imballo (pz)* 25
Profilo scuretto a “C"
Codice Art. 5005
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale Acciaio zincato
Lunghezza (cm) 300
Lato (mm)* 25x15x12
Imballo (pz)* 30

12 Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



profili per ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Paraspigolo PVC rigido con rete in fibra di vetro

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*

Dimensioni rete
in fibra di vetro (mm)

Colore rete fibra di vetro
Lunghezza (cm)
Imballo (pz)*

RESISTENTE AGLI ALCALI

400 PVC
15

80 x120

Blu/Bianco
250
50

401 PVC
5

100 x 150

Blu/Bianco
250
50

Paraspigolo forato in alluminio con rete in fibra di vetro

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*

Dimensioni rete
in fibra di vetro (mm)

Colore rete fibra di vetro
Lunghezza (cm)
Imballo (pz)*

RESISTENTE AGLI ALCALI

4000
15

80 x120

Blu/Bianco
250
50

4001
15

100 x 150

Bianco
250
50

Profilo in PVC flessibile per archi con rete in fibra di vetro

Codice Art.
Spessore intonaco (mm)*

Dimensioni rete
in fibra di vetro (mm)

Colore rete fibra di vetro
Lunghezza (cm)

Imballo (pz)*

RESISTENTE AGLI ALCALI

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *

5001 PVC
15

100 x 150

Bianco
250
20




profili per ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Profilo in PVC rompi goccia con rete in fibra di vetro

Codice Art. 1065 PVC
Spessore intonaco (mm)* 15
e v ()
Colore rete fibra di vetro Bianco
Lunghezza (cm) 250
Imballo (pz)* 25

RESISTENTE AGLI ALCALI E FILM PROTETTIVO REMOVIBILE SUL BORDO VISIBILE

Profilo in PVC rompi goccia “nascosto” con rete in fibra di vetro

Codice Art. 1067 PVC
Spessore intonaco (mm)* 15
Dimensioni rete
in fibra di vetro (mm) 100100
Colore rete fibra di vetro Bianco
Lunghezza (cm) 250
Imballo (pz)* 25
RESISTENTE AGLI ALCALI

Paraspigolo forato in alluminio
Codice Art. ANGALU
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale Alluminio
Lunghezza (cm) 250
Lato (mm)* 22
Imballo (pz)* 200

14 Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *



profili per ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Paraspigolo forato in PVC

Codice Art. 4020
Spessore intonaco (mm)* 15
Materiale PVC
Lunghezza (cm) 250
Lato (mm)* 25
Imballo (pz)* 100

Base di partenza in alluminio con gocciolatoio

Codice Art. Spessore isolante (mm) Lunghezza (cm) Imballo (pz)
2300 30 250 20
2301 40 250 20
2302 50 250 20
2303 60 250 20
2304 70 250 20
2305 80 250 20
2306 90 250 20
2307 100 250 20
2308 120 250 20
2309 140 250 20
2310 150 250 20

Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. * 15



RETI STIRATE E NERVATE

Codice Art.
Materiale

Dim. pannello (mm)
Pannelli per pacco (pz)
Pacchi per bancale (pz)
Peso del pacco (kg)*

RNMO025
Acciaio zincato
2500 x 600
20
20
29

RNMO030
Acciaio zincato
2500 x 600
20
20
36

RNMO040
Acciaio zincato
2500 % 600
20
20
46

Renmetal® & un pannello di rete stirata e nervata per
intonaco in acciaio zincato con le nervature principali
da mm 8 studiate per un miglior aggrappo ed ¢ indica-
to per la realizzazione di tutti i tipi di controsoffitti piani
e a volta, cornicioni, modanature, strutture antincendio
e come cassero a perdere che non va rifinito.

Codice Art.
Materiale

Dim. pannello (mm)
Pannelli per pacco (pz)
Pacchi per bancale (pz)
Peso del pacco (kg)*

RNPO025
Acciaio zincato
2500 x 600
20
30
22

RNP030
Acciaio zincato
2500 x 600
20
30
26

RNP040
Acciaio zincato
2500 x 600
20
20
35

Renplat® & un pannello di rete stirata e nervata per
intonaco in acciaio zincato con le nervature principa-
li da mm 4 studiate ed & indicato per I' armatura di
intonaco nuovo su quello degradato, come sostegno
dell'intonaco sulle scanalature dei passaggi acqua,
luce e riscaldamento ed evita le fessure sui giunti tra
materiali diversi.

16 Profilati Banti s.r.l. senza obbligo di preavviso, si riserva la possibilia di modificare i dati che sono puramente indicativi. *
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